‘\ TTTT] Hocheffiziente Halbzellen bis zu
W 89% Wirkungsgrad

Hohe Bifazialitat, laut
Fraunhofer-Institut bis zu
30% mehr Ertrag

Extrem wetterbestandig durch
2,5 mm Doppelglas

Vertrauen Sie auf die langfristig stabile Qualitat

In Kooperation mit Jolywood
Weltweit fihrend in der doppelseitigen N-Typ-
Industrialisierungstechnologie

Vollautomatische Produktionslinie und fihrende
Photovoltaik-Technologie

Produkte mit Zertifikat fur Langzeit-Zuverlassigkeitstest
Bloomberg-Neuigkeiten Tier 1
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grunerstry

Elektromeister-betrieb
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Bei einer Mindestlebensdauer von 30 Jahren und
beidseitiger Stromerzeugung ist die zusatzliche
Stromerzeugungskapazitat etwa 10-30 % hoéher als
bei herkdmmlichen Modulen

Es wird die von Grunerstrom unabhangig
entwickelte Technologie verwendet, die frei von
Wicklungsplatierungen und elektrischen Leckagen,
vollstandig isoliert und sicher ist.

Das asthetische Designkonzept wird verfolgt und das
rein schwarze, visuelle Erlebnis wird durch dinnere
Gitterlinien erreicht

Lineare Leistungsgarantie
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